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１．適用範囲

本仕様書は弊社製品名ＫＳ－Ｈ３１１４２－Ｌに適用するものとする

２．概要

本機は各種の弊社製カメラハウジングの天吊り取付用のブラケットとして使用する。

本ブラケットはＬ型の先端部に独立したパン、チルト機構を有している。

３．仕様

（１）構造

鉄製板金、鉄製パイプ材、アルミダイカスト材を主体としてカメラハウジングの設置を考慮した天

吊り取付ブラケットであり、Ｌ字型の先端のステージにパン、チルト機構を有しているので天井面

に取付けた後に角度調整が可能である。カメラ撮影対象物に対し的確な指向が可能となっている。

締結ネジ類は耐腐食性を考慮し、すべてステンレス製である。Ｌ字型の先端部にはゴム製のキャッ

プがあり接続用のケーブル類をパイプ内部を使って天井面に導ける様になっている。

（２）表面処理

ウォッシュプライマー処理後メラミン系焼付塗装

ウォッシュプライマーは六価クロムフリータイプを使用

半ツヤ シボ塗装（ワンコートレザートン）

アイボリー（マンセル５Ｙ８／１近似）

（３）設置条件

屋内、屋外（海辺、海上、腐食性ガス発生場所を除く）

最大積載量 ８ｋｇ



最大許容風速 ６０ｍ／秒

（４）外形、質量

天面取付部 直径１５０㎜ 高さ 約４１０㎜ 幅 約２６０㎜

質量 約１．９㎏

（５）仕様

チルト可変角度 前面下方９０度 上方６度

パン可変角度 ±６０度（ ４ネジ付替により本体と支柱との干渉がなければ全周旋回可能）M

４．構成

（１）本体

（ａ）本体 一組

（２）付属品

（ａ）外観図 一枚

（ｂ) ネジ類 ＳＵＳ製 ６ボルト（ネジ長８ミリ）および 平座金 各三個M
パン角度調整用 六角棒スパナ ３㎜（ ４ネジ用） 一個M

（３）梱包材




