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１．適用範囲

本仕様書は弊社製品名ＫＳ－Ｋ０７に適用するものとする

２．概要

本機は各種のカメラを内蔵したハウジング前面のガラス面を暖めるデフロスターである。

３．仕様

（１）構造

発熱透明フィルムをコーティングした青板ガラスを標準のガラスと交換して使用する。ガラス内面

に温度センサーを接着しており所用の温度で ／ を自動で行うON OFF
（２）所用電圧

１００／２４／１２Ｖが選択できる

（３）設置条件

弊社製カメラハウジングのオプションとしての設定であり、ハウジング出荷時に弊社にて設置する

ことを基本とする、また受注時に設定電圧を決定しなければならない

（４）外形、質量

添付図面を参照のこと 質量 約１４０㎏

デフロストガラスに交換することでハウジング外部寸法には変化なし

（５）仕様

（ａ）温度調整

松尾電器製 バイメタル式ディスク型サーモスタット（プロテクタータイプ）

５℃でＯＮ、１５℃でＯＦＦ（±３℃） 自動復帰型

制御出力 Ｖで１５Ａ Ｖで１０Ａ120 240
本体はフェノール樹脂

（ｂ）デフロストフィルム

発熱量４Ｗ（どの電圧を選択しても同じ）



ハウジング内面にコーティングされているので触れるときには要注意。揮発系の液体での拭き

掃除などは厳禁

（ｃ）端子台

サトーパーツ製６Ｐ端子台

４．構成

（１）本体

本体 一組

（２）付属品

コネクター類、端子台 一式






